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• 尺 寸 图

一、MINI SMD 双元数字型热释电红外传感器 PIR-SMD4

特 点
小型 SMD 回流焊贴装方式
数字信号处理
使能电源调节，实现节能
内置滤波器，抗干扰强
灵敏度及定时可调、光控输出
低电压、低功耗

用 途
红外移动探测
物联网
可穿戴设备
智能家电、家居
智能灯具
安防、汽车防盗产品
网络监控系统等

单位：mm

推荐焊盘尺寸图

任何超过下述表中额定值都可能造成器件永久损坏。长期接近
额定值使用可能影响器件的可靠性。

内部方框图

参量 符号 最小值 最大值 单位 备注
电源电压 VDD -0.3 3.3 V
工作温度 TOT -30 70 ℃
任何引脚极限 INTO -100 100 mA
视野角度 X=110

°
Y=90° ° 视野角度为理论数值

存储温度 TST -40 80 ℃
探测波长 λ 5 14 μm

• 性 能 参 数
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三、输出触发模式

二、工作条件（T=25° C, VDD=3V，除另有规定外）

参量 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注

电源电压 VDD 2.7 3 3.3 V

工作电压 IDD 12 15 20 μA

灵敏度阈值 VSENS 120 530 μV

输出 REL

输出低电流 IOL 10 mA VOL<1V

输出高电流 IOH -10 mA VOH>(VDD-1V)

REL 的低电平输出锁定时间 TOL 2.3 s 不可调

REL 的高电平输出锁定时间 TOH 2.3 4793 s

输入 SENS/ONTIME

电压输入范围 0 VDD V 调节范围在 0V 和 ¼ VDD 间

输入偏置电流 -1 1 μA

使能 OEN

输入低电压 VIL 0.2Vdd V OEN 电压高到低的阈值电平

输入高电压 VIH 0.4Vdd V OEN 电压低到高的阈值电平

输入电流 II -1 1 μA Vss ＜ VIN ＜ VDD

振荡器和滤波器

低通滤波器截止频率 7 Hz

高通滤波器截止频率 0.44 Hz

芯片上的振荡器频率 FCLK 64 kHz

当探头接收到的热释电红外信号超过探头内部的触发阈值之后，内部会产生一个计数脉冲。当探头
再次接收到这样的信号，它会认为是接收到了第二个脉冲，一旦在 4 秒钟之内接收到 2 个脉冲以后，
探头就会产生报警信号，同时 REL 引脚有高电平触发。
另外，只要接收到的信号幅值超过触发阈值的5 倍以上，那么，只需要一个脉冲就能触发REL 的输出。

下图为触发逻辑图示例。对于多次触发情况，输出 REL 的维持时间从最后一次有效脉冲开始计时。
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四、ONTIME 脚定时设置

当探头检测到人体移动信号之后，会在 REL 引脚上输出一个高电平。该电平的持续时间由施加在
ONTIME 引脚的电平来决定（见下表）。如果在 REL 高电平器件有多次触发信号产生，只要检测到新的
触发信号，REL 的时间将被复位，然后重新计时。

1. 若采用模拟 REL 定时方式，ONTIME 脚接一个电阻 R 到电源，该电阻容许在 10 K ~15 M范

围内调节。定时时间 Td 与电阻 R 的近似关系为：Td=0.04R+1 ，其中 Td 的单位为秒，电阻 R 单位为

K。也就是在设计时可以先用公式 R=25×（Td-1）来得到一个电阻值（其中 Td 的单位为秒，电阻 R

单位为 K )，然后再根据实际调试来选定合适的电阻大小。比如：要设计定时时间 Td 为 31 秒，把

31 代入 R=25×（Td-1） = 750（K
调试结果来最终确定该电阻值。

），可以在 750 K 附近选择不同的电阻值来调试，根据实际

如果需要更长的定时时间，可以在ONTIME 脚接电阻R 到电源的同时，ONTIME 脚多接一个电容C 到地。
这种情况下，不适用上述公式，但可以参考下图来选择电阻调试。定时时间 Td 与定时电阻 R、定时电
容 C 的关系如下图 1、2、3、4、5 所示。

图 1.ONTMIE 脚不接电容 图 2.ONTMIE 脚不接电容（图 1 的局部放大）

图 3.ONTMIE 脚接 100pF 电容到地 图 4.ONTMIE 脚接 1nF 电容到地

图 5.ONTMIE 脚接 10nF 电容到地
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五、灵敏度设置

工作电流和选用的电阻 R 有关，电阻值越大，工作电流越小。在 REL 有效延时段内 R 上消耗的平均

电流为：IR ≈ 0.75VDD/R，在非有效延时时间段，R 不消耗电流。如果对功耗要求高且经常处于有效

延时时间段状态，建议选用数字 REL 定时方式。

2. 若采用数字 REL 定时方式，ONTIME 脚接一个最大值小于 VDD/2 的固定电位 ( 实际使用时，可采用
电阻分压形式来实现调节REL 定时)。ONTIME 输入的电压通过唯一的触发器设定了REL 输出保持时间。
输出延迟定时时间（Time Td）与电压设置参考下表。注意：当采用数字 REL 定时方式时，ONTIME 脚电
压绝对不得高于 VDD/2，且定时时间只能在下表的 16 种时间中选一种，如果下表时间不合适，建议选
用模拟 REL 定时方式。

SENS 输入的电压设定了灵敏度阀值，这个阀值用于检测PIRIN 和NPIRIN 输入的PIR 信号的强弱。
接地时为电压的最小阀值，此时灵敏度最高。任何超过 VDD/2 的电压将会选择最大阀值，这个阀值
是对 PIR 信号检测的最低的敏感设置 , 也就是感应距离可能最小。需要指出的是，红外传感器感应距
离与SENS 输入电压不是线性关系，其距离与传感器自身的信噪比、菲涅尔透镜的成像物距、移动人体
的背景温度、环境温度、环境湿度、电磁干扰等因素形成复杂多元关系，也就是不能以单项指标评
判输出结果，实际使用时以调试结果为准。SENS 脚电压越小灵敏度越高，感应距离就越远，一共有
32 档感应距离可选，最近感应距离可达到厘米级。实际使用时，可采用电阻分压形式来实现调节灵敏
度。



MINI SMD 数字型热释电红外传感器

5

六、可靠性试验

测试项目 测试标准 测试结果

盐雾试验 GB/T 10125-2012 OK

高温试验 100℃时，500小时 OK

低温试验 -40℃时，500小时 OK

湿度 相对湿度 95%时，500小时 OK

耐热性 250℃时，10秒 OK

振动 频率变化：10Hz-55Hz，加振时间：3 轴方向 2 小时 Ok

跌落 1米自由落体 Ok

气密性 水中浸泡 21kPa，1 小时 不产生气泡
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七、PIR-SMD4 典型应用电路

MOS 管应用示例

三极管应用示例
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九、探测视角 ( 使用 LT-011 菲涅尔透镜时）

八、PIR-SMD系列传感器与专用菲涅尔透镜装配尺寸图

单位：mm

透镜品名：LT-011

透镜说明：
广泛应用于人体感应开关、

报警器、红外测试仪和智能
家电、家居等方面，可为用
户提供不同感应角度、感应
距离、尺寸的菲涅尔透镜。
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十一、注 意 事 项

•回流焊接

十、包装示意图

注：标准包装 1500 只，根据不同型号，包装数量、尺寸略有变化。
单位：mm

PIR-SMD 系列传感器回流焊接使用说明
回流焊接时请遵循下图所示温度曲线，任何超过下图所示回流温度均需提前咨询销售工程师。

焊接注意事项：
请勿超过上图显示温度曲线最高温度，否则可能会导致传感器性能衰减。
请勿反复进行回流焊焊接及反复加热拆修，会严重影响传感器寿命和性能，不属于产品质保范围。
请勿使用带有腐蚀作用的化学品清洗光学滤光片（可使用无水乙醇），可能会导致传感器故障或失效。
请注意避免用金属片或手等碰触端子。
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• 使用环境温度（湿度）范围

•其它使用注意

•关于 PIR-SMD系列传感器检测原理的说
明

§PIR-SMD系列传感器是检测移动红外线变化的热释电红外传感器。
§ 如检测人体以外的热源或无热源温度变化及移动的情况下，可能无法进行检测。
§ 当人体做为移动探测目标时，传感器最终的感应距离与空气温度、空气湿度、菲涅尔透镜的物距及电
磁环境等有关。
§ 人体以外的热源举例：

强光源：太阳光、汽车大灯、白炽灯等。
室内热源：暖气片、加热器、空调器等。
动物类热源：宠物狗、猫、家禽等小动物。

§ 影响检测性能的示例：
在人体与传感器之间存在玻璃等透过率低下的物质时。
检测范围内的人体几乎不移动或高速移动时。

§ 温度：工作温度：-30℃～ +70℃（应不结雾、不结冰，温度变化可能引起灵敏度及距离变化）
储存温度：-40℃～ +80℃

§ 湿度 : 15% ～ 85%RH ( 应不结雾，不结冰）
§ 关于使用环境温度及适应范围，是指可使传感器连续工作的温度、湿度，而非对耐久性能、耐环境
性能做出的持续工作保证。在高温度、高湿度环境下使用，传感器会加速老化。

§ 会因静电、雷电、手机、无线电、高强光等电热噪声产生误动作。
§ 客户终端产品应安装牢固，避免风吹晃动而产生误动作。
§ 会在强振动或冲击后损坏而导致产生误动作，请避免高强振动或冲击。
§ 本产品并非防水、防尘产品，使用时应防水、防尘、防凝露、防结冰。
§ 在工作环境中如存在腐蚀气体挥发，会产生误动作。
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